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Verlauf EL332

Brückenbau

SuS-Verkehr
Bus-Verkehr

Pkw-Verkehr

• Für die drei Schulen sind an vier Standorten 
Parkplätze vorgehalten

• Zufahrten über drei dezentrale Punkte

• 3 Brückenbauwerke im Zuge Bau EL332 geplant
(Straßen.NRW)

• Aktuell sind drei Hauptverkehrsmittel MIV, ÖPNV und 
SuS Verkehr entflochten

Status Quo

Parkplätze und Haltestellen 

Z

Z
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• Aktuelle Andienungssituation im Osten der Schulen

• Entflechtung der Verkehre ist gegeben

• MIV ist vom SuS Rad-Geh-Verkehr getrennt

• Besondere Situation der Sonderfahrten RSVG

Status Quo

Fahr- und Laufbeziehungen - Detailbetrachtung

SuS-Verkehr
Bus-Verkehr

Pkw-Verkehr
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Ursprüngliche geplante Zufahrtsregelung

• Ursprüngliche Planung des Parkplatzes auf dem aktuellen 
Sportplatz

• Zufahrt über die Westfalenstraße 

• Konflikt!

 MIV & Busse & SuS Verkehre über eine Zufahrt abwickeln

 Rückstau Schwabenweg

 Ungehinderte Einfahrt Sonderfahrten RSVG fraglich

SuS-Verkehr
Bus-Verkehr

Pkw-Verkehr



• Konflikte:

 Einfahrt Parkplatz

 Parkvorgang & SuS Verkehr 

 Suboptimale Lenkung von 
SuS-Verkehren

Alternative Zufahrtsregelung

Schwabenweg
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SuS-Verkehr
Bus-Verkehr

Pkw-Verkehr



Grundbetrachtung A



Grundbetrachtung A
Die Bestandssituation des Parkplatzes bleibt dauerhaft bestehen

• Aktuelle Andienungssituation im Osten der Schulen

• Entflechtung der Verkehre ist gegeben

• MIV ist vom SuS Rad-Geh-Verkehr getrennt

• Keine Baulandentwicklung

SuS-Verkehr
Bus-Verkehr

Pkw-Verkehr



Grundbetrachtung B



• Ursprüngliche Planung des Parkplatzes auf 
dem aktuellen Sportplatz

• Zufahrt über den Schwabenweg 

• Durch zusätzliche Einfahrt zum Parkplatz auch 
zusätzlicher Weg für SuS 

 Konflikte

• Bushaltestellen neu angeordnet mit zusätzlicher 
Ausfahrt über Bayernweg

• Neue N-S-Rad- und Fußwegeverbindung auf 
alter Busspur

• Bei Baulandmaximierung muss dadurch 
induzierter Verkehr mitgedacht werden

Grundbetrachtung B
Anordnung der Stellflächen auf Basis der aktuellen 
Entwurfsplanung

Neue 
Ausfahrt

Neue 
Ausfahrt

Verlauf EL332

Brückenbau

SuS-Verkehr
Bus-Verkehr

Pkw-Verkehr



• Ursprüngliche Planung des Parkplatzes auf 
dem aktuellen Sportplatz

• Zufahrt über den Schwabenweg 

• Durch zusätzliche Einfahrt zum Parkplatz auch 
zusätzlicher Weg für SuS 

 Konflikte

• Bushaltestellen neu angeordnet mit zusätzlicher 
Ausfahrt über Bayernweg

• Neue N-S-Rad- und Fußwegeverbindung auf 
alter Busspur

• Bei Baulandmaximierung muss dadurch 
induzierter Verkehr mitgedacht werden

Grundbetrachtung B

Detailansicht

Neue Ausfahrt

Neue 
Ausfahrt

SuS-Verkehr
Bus-Verkehr

Pkw-Verkehr



Grundbetrachtung C



• Aufteilung der erforderlichen Parkplätze auf die 
Flächen Bayernweg & Evrystraße

Beispielsweise:

• Evrystraße 96 Parkplätze 

• Bayernweg 135 Parkplätze

 171 Parkplätze sind insgesamt erforderlich

• Flächeninanspruchnahme „Sportplatz“ obsolet

Grundbetrachtung C
Kombinierte Anordnung der Stellflächen im Bestand und Evrystraße

Neue Ausfahrt

Freifläche

Parken –
ca. 135 
Plätze 

6.000 m²

Wohnen

SuS-Verkehr
Bus-Verkehr

Pkw-Verkehr



• Zufahrt über Evrystraße

• Flächen Privat/ ABT  Max. 96 Stellflächen

• Durch zusätzlichen Grunderwerb Erweiterung 
möglich

Grundbetrachtung C
Kombinierte Anordnung der Stellflächen im Bestand und Evrystraße

P

Verlauf EL332

Brückenbau

P

96 Parkplätze



Grundbetrachtung C
Kombinierte Anordnung der Stellflächen im Bestand und Evrystraße

Freifläche

Parken –
ca. 94 
Plätze 

Wohnen
7.800 m²

Neue 
AusfahrtFreifläche

Neue 
Ausfahrt

Parken –
ca. 135 
Plätze 

Wohnen
6.000 m²

Freifläche

Variante 1 Variante 2

Aber: Durch die Aufteilung der Parkplätze auf zwei Standorte kann es zu Parksuchverkehren kommen
Mögliche Lösung: Den Zugang zu den nördlich der Schule gelegenen Parkplätze beschränken / personalisieren  



Grundbetrachtung D



Parken - ca. 
135 Plätze Neue 

Ausfahrt

Parken - ca. 
84 Plätze 

Neue 
Ausfahrt

• Beliebiger Aufteilungsschlüssel

• Neuorganisation der Bussonderfahrten in 
Sägezahnaufstellung

• Aufwendige Entwicklung einer Zufahrt am 
Schwabenweg auch für nur 50% der Stellflächen

• Konflikte nur teilweise behoben

SuS-Verkehr
Bus-Verkehr

Pkw-Verkehr

Wohnen
6.000 m²

Grundbetrachtung D
Kombinierte Anordnung der Stellflächen im Bestand und ehem. Sportplatz



Grundbetrachtung E



• Alle Parkplätze werden an der Evrystraße realisiert

• Baulandmaximierung auf alten Bestandsflächen
(9.400 m²)

• Ökologische Aufwertung des Sportplatzes

• Weniger MIV im Stadtteil 

• Entlastung Anwohner*innen

• Keine Konfliktpunkte zwischen MIV und SuS 

• Sägezahnaufstellung für Bussonderverkehre

P

P

Grundbetrachtung E
Verlagerung aller Parkplätze an die Evrystraße 

Verlauf EL332

Brückenbau

SuS-Verkehr
Bus-Verkehr

Pkw-Verkehr



Mögliche Varianten bei kompletter Verlagerung der Parkplätze an die Evrystraße

• 96 Stellflächen

• Bei zusätzlichem Grunderwerb erweiterbar auf max. 178 Stellflächen

Grundbetrachtung E
Verlagerung aller Parkplätze an die Evrystraße 



Empfehlung:

Grundbetrachtungen A, C und E sollten weiterverfolgt werden

Begründung

- Entflechtung der Verkehre 

- Minimierung der Konfliktpotentiale (MIV/ SuS/ ÖPNV)

- Reduzierung der innerörtlichen Verkehre 

- Keine Aufstellflächen benötigt da Neuanordnung der Haltestellen

- Sportplatzfläche kann höherwertiger Nutzung zugeordnet werden

- Neue Nord-Süd-Achse für Radverkehr wird gestärkt

Empfehlung der Verwaltung



Ende



Bewertungsmatrix

ToDo



Backup



Gegenwärtige Situation Verbreiterung Westfalenstraße



• Zufahrt über Evrystraße

• Flächen Privat/ ABT  Max. 96 Stellflächen

• Durch zusätzlichen Grunderwerb Erweiterung 
möglich

• Innerstädtische Verkehre werden reduziert  
(Schulische Verkehre) 

• Schnelle Erreichbarkeit

• Minimierung Konflikte SuS & Kfz-Verkehre

• Generierung Baulandfläche Bayernweg

Grundbetrachtung B
Kombinierte Anordnung der Stellflächen im Bestand und Evrystraße



Grundbetrachtung B
Kombinierte Anordnung der Stellflächen im Bestand und Evrystraße

• Neuorganisation Bussonderfahrten 
 Sägezahnaufstellung

• Max.135 Stellflächen

• Abfahrt über Bayernweg

• MIV, SuS und ÖPNV separiert

• Bewährter Verkehrsablauf bzw. Anbindung der Busse 
bleibt bestehen

• Max. 94 Stellplätze

• Abfahrt über Bayernweg  mögl. Konflikt mit Stellplätzen

• Wahrscheinlicher Konflikt Radverkehr & ÖPNV

Trennung der 
Verkehre

Gemeinsame Bus- & 
Radachse

Aber: Durch die Aufteilung der Parkplätze auf zwei Standorte kann es zu Parksuchverkehren kommen
Mögliche Lösung: Den Zugang zu den nördlich der Schule gelegenen Parkplätze beschränken / personalisieren  



• Keine Aufteilung der Parkflächen
 alleiniger Standort Evrystraße

• Vermeidung von Konflikten durch Entflechtung 
der Verkehrsmittel

• Verringerung innerörtlicher Verkehr

• 96 bzw. erweiterbar auf max. 178 Stellflächen

• Grunderwerb teilweise noch erforderlich

• Option einer Parkpalette (Aufstockung)

Grundbetrachtung D
Verlagerung aller Parkplätze an die Evrystraße 



• Alle Parkplätze werden an der Evrystraße realisiert

• Baulandmaximierung auf alten Bestandsflächen
(9.400 m²)

• Ökologische Aufwertung des Sportplatzes

• Weniger MIV im Stadtteil 

• Entlastung Anwohner*innen

• Keine Konfliktpunkte zwischen MIV und SuS 

• Laufwege im Vergleich nahezu identisch

• Sägezahnaufstellung für Bussonderverkehre

P

P

Grundbetrachtung D
Verlagerung aller Parkplätze an die Evrystraße 

Verlauf EL332

Brückenbau

SuS-Verkehr
Bus-Verkehr

Pkw-Verkehr



• Zufahrt über Evrystraße

• Flächen Privat/ ABT  Max. 96 Stellflächen

• Durch zusätzlichen Grunderwerb Erweiterung 
möglich

• Identische Laufwege

Grundbetrachtung B
Kombinierte Anordnung der Stellflächen im Bestand und Evrystraße

P

Aufteilung der 
erforderlichen 

Parkplätze auf zwei 
Standorte

Fußweg Parkplatz 
Everystraße 350-400m

Fußweg Parkplatz 
Bayernweg 350-400m

P



• Parkpalette mit ca. 190 Stellflächen

• Kosten 1,4 Mio €

Grundbetrachtung D

Quelle:



• Aufteilung der erforderlichen Parkplätze auf die 
Flächen Bayernweg & Evrystraße variabel

• Maximum Evrystraße 96 Parkplätze (Opt. 178 PP)

• Maximum Schwabenweg XX Parkplätze

• Maximum Bayernweg XX Parkplätze

• Flächeninanspruchnahme „Sportplatz“ kann verringert 
werden 

• Baulandnutzung variabel

• Laufwege

• Parkplatz Evrystraße 350m – 4 Minuten

• Parkplatz Schwabenweg  ca. 250m – 3 Minuten

• Parkplatz Bayernweg 350m – 4 Minuten

Grundbetrachtung B
Kombinierte Anordnung der Stellflächen im Bestand und Evrystraße

P

P

P?



• Bruttobaulaundfläche 9.400 m² (XX €/m²)

• Optimierung der Busverkehre in Sägezahnaufstellung 
empfohlen

Grundbetrachtung X



• Aufteilung der erforderlichen Parkplätze auf die 
Flächen Bayernweg & Evrystraße variabel

• Maximum Evrystraße 96 Parkplätze (Opt. 178 PP)

• Maximum Schwabenweg XX Parkplätze

• Maximum Bayernweg XX Parkplätze

• Flächeninanspruchnahme „Sportplatz“ kann verringert 
werden 

• Baulandnutzung variabel

• Laufwege

• Parkplatz Evrystraße 350m – 4 Minuten

• Parkplatz Schwabenweg  ca. 250m – 3 Minuten

• Parkplatz Bayernweg 350m – 4 Minuten

P

P
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Grundbetrachtung D
Verlagerung aller Parkplätze an die Evrystraße 


